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Winda podłogowa

Elastyczny projekt
Konfigurowalne rozwiązanie do podnoszenia większych i cięższych ekranów. Działa zarówno w trybie 
konwencjonalnym, jak i odwróconym. Dzięki napędowi zębatkowemu można łatwo uzyskać większe długości.

Ze względu na elastyczną konstrukcję – każdą jednostkę można wykonać na zamówienie, zapewniając wysokość podnoszenia do 2500 mm!
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Dowiedz się więcej na:rtv.sabaj.pl
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Winda podłogowa Zasady dotyczące urządzeń i 
projektowania

Urządzenie powinno być montowane na ścianie w najbardziej standardowej wersji. Dzięki dodatkowym wspornikom 
uziemiającym można go używać również bez wspornika ściennego. Do montażu wymagane jest minimum 6 wkrętów do betonu 
ściennego i poziomica.

Do urządzenia dołączono kilka podkładek poziomujących, ponieważ wypoziomowanie jest bardzo ważne dla prawidłowego działania podnośnika.

Ważne dane, które klient powinien podać w celu prawidłowej wyceny i wykonania ostatecznego projektu:

1. Wysokość i szerokość telewizora (wystarczy model telewizora).

2. Preferowana wysokość podnoszenia mierzona od poziomu podłogi/sufitu do bliższej krawędzi ekranu.

3. Wysokość podnoszenia + wysokość TV + 400 mm dla mechanizmu = całkowita wysokość podnoszenia

4. Wolna przestrzeń w miejscu montażu (jeżeli istnieją przesłanki uniemożliwiające zapewnienie przestrzeni odpowiedniej 
dla podnośnika TV). 

Dowiedz się więcej na:rtv.sabaj.pl
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Zasady dotyczące urządzeń
& projektowania

Sufit / podłoga

135,4

135
96

L
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L – wysokość podnoszenia
Przykładowy otwór montażowy i wymiary PODNOŚNIKA

dostosowane do telewizorów o szerokości 1600 mm.T – wysokość całkowita: L + 400 mm

Dowiedz się więcej na:rtv.sabaj.pl
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Winda podłogowa

Samozamykająca się pokrywa jest albo dociskana sprężyną, albo napędzana jej ciężarem. Opcjonalnie można zamówić 
zmechanizowaną pokrywę chowaną pod podłogą.

TV

Minimalna grubość podłogi to: 5mm. W 
przypadku pokrywy automatycznej 
wymagana jest dodatkowa przestrzeń, a 
także dodatkowe klapy rewizyjne do 
celów serwisowych.

Minimalne średnice otworów wymagają dodania 
+ 120 mm do głębokości ekranu i + 60 mm do
szerokości.
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Zasady dotyczące urządzeń 
i projektowania Winda podłogowa

Obudowa mechanizmu – wykonana z paneli kompozytowych 
dostępna na specjalne zamówienie.

Wygodne prowadzenie kabla – zwijana prowadnica kabla typu IGUS 
+ otwory w dętce pozwalają na całkowite ukrycie kabli.

Dowiedz się więcej na:rtv.sabaj.pl
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Winda podłogowa
Dane techniczne / zamówienie

instrukcja

Specyfikacja Wartość

Prędkość podnoszenia 3 m/min

Jednostka Napięcie/Moc* 230 V / 50 W

Wymiary Zmienna - w zależności od wielkości telewizora i wymaganej wysokości podnoszenia

Przegrzanie silnika (standard). Bardzo czułe systemy bezpieczeństwa 
dostępne na specjalne zamówienie.Funkcje bezpieczeństwa

Mechaniczne, samozamykające. Ciężarowe lub sprężynowe. Automatyczny 
klapa na specjalne zamówienieMechanizm klapowy

Prowadzenie kabla Plastikowa prowadnica kabla typu IGUS

Maksymalny ciężar podnoszenia 100 kg

Gniazdo telewizyjne z zabezpieczeniem 
zasilania

Tak (telewizor może być zasilany przez skrzynkę sterującą windą)

Elektromechaniczny (określony wyłącznik krańcowy) Wstępnie zdefiniowany wg
rozmiar ekranu przy składaniu zamówienia

Regulacja wysokości

Typ napędu Listwa zębata + motoreduktor

Dostępne elementy sterujące IR, RF, aktywne RJ-45 (wszystkie akcesoria RJ-45 Sabaj), obsługa Wi-Fi

Kolor RAL 9005 (w standardzie). Inne kolory – na specjalne zamówienie

* Można kupić także w wersji 120 V. Dostępne wszystkie typy wtyczek.
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Eksport na cały świat

GDAŃSK

OLSZTYN
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BYDGOSZCZ

BIEGAĆ BIAŁYSTOK

GORZÓW POZNAŃ
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ZIELONA
GÓRA

ŁÓDŹ

WROCŁAW
LUBLIN

OPOLE

KRAKÓW RZESZÓW

Sabaj System Sp. z o.o.

30-841 Kraków, ul. Domagały 15

tel. +48 12 653 53 95 faks: +48 12 653 53 82

e-mail: sales@sabaj.pl
www.rtv.sabaj.pl


